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	Lp.
	Nazwa
	Opis techniczny

 i minimalne wymagane parametry

 przedmiotu zamówienia 
	Liczba

 szt.
	Cena 

jedn.

brutto

[zł/szt.]
	Wartość brutto

[zł]

	1.
2.

3.


	Monitor interaktywny :
Newline LYRA TT-8621Q
Mobilna podstawa dla monitorów interaktywnych Newline - TruLift HW86
Kamera internetowa Xiaomi IMILAB 1080P USB


	MODEL

Lyra 86"
TT-8621Q

PANEL

Podświetlenie
Direct LED (Wide Color Gamut + filtr niebieskiego światła)

Wielkość panelu
1895 x 1066 mm

Proporcje ekranu
16:9

Rozdzielczość
3840 x 2160 (4K)

Kolory
1,07 miliardów

Jasność
400 cd/m²

Kontrast
5000:1

Czas reakcji
6 ms

Kąt widzenia
178°

Żywotność ekranu
≥50000 godzin

Powierzchnia dotykowa
Antyodblaskowa

Zapobiegająca odciskom palców

Antybakteryjne szkło hartowane

Przezroczystość
88%

Zamglenie
2%~5%

Twardość szkła
7 Mohs

ZUŻYCIE ENERGII

Tryb Standard
207 W

Tryb Standby
<0,5 W

DOTYK

Technologia
Stellar Touch Technology

Punkty dotyku
20 Windows i 20 Android

Sposoby dotyku
Rysik, Palec, Pięść

Ilość rysików
2

Dokładność
±1 mm

GŁOŚNIKI

Pozycja głośników
Przód

Impedancja
6 Ω

Moc maksymalna
20 W x 2

PORTY / PRZÓD

USB Typ-C (zasilanie 65 W)
1

Wejście HDMI 2.0
1

USB Typ-B (Dotyk)
1

USB 3.0 Typ-A
1

Wejście na mikrofon
1

PORTY / TYŁ

Wejście HDMI 2.0 (4k@ 60 Hz)
2

DisplayPort 1.2
1

USB Typ-B 3.0 (Dotyk)
3

USB Typ-C (brak zasilania)
1

USB Typ-A 3.0
2

USB 3.0 Typ-A Android
1

Wyjście HDMI 2.0 (4k@ 60 Hz)
1

RS232
1

RJ45 (Gigabit)
Wejście x 1 i Wyjście x 1

Slot OPS
1

SPDIF
1

Wyjście Audio (Jack 3,5 mm)
1

Slot WIFI Moduł
1

VGA Adapter
1

Przyłącze zasilające (180 W)
1

SYSTEM

SoC Chipset
Amlogic A311D2 octa-core procesor 4x Cortex-A73 2.2GHz, 4x Cortex-A53 2,0GHz

RAM
4 GB DDR4

Pamięć
64 GB

Wersja systemu
Android 11

Obsługa plików obrazu
JPEG, BMP, PNG

Obsługa plików wideo
MPEG1, MPEG2, MPEG4, Sorenson H.263, H.263, H.264, HEVC / H.265, MVC, AVS, AVS+, WMV3, VC1, Motion JPEG, VP8, VP9, RV30 / RV40

Obsługa plików audio
MPEG1 / 2ER1; @LAYER2; @LAYER3, EAC3, ACCLC, HEAAC, VORBIS, LPCM, IMA-ADPCM, MS-ADPCM, G711 A / MULAW, LBR(COOK), FLAC

Port kamery
1

Moduł Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2
Karta rozszerzeń

EXTRA DODATKI

LAN Control
Tak

WoL (Wake on LAN)
Tak

CEC
Tak
Gwarancja 3 lata
· Półka na DVD: maksymalna nośność 4.5 Kg

· Półka na kamerę: z regulacją

· Wymiary podstawy: 1400-1700 x 1260 x 715 mm

· Regulacja wysokości: 1400 - 1700 mm

· Regulacja pochylenia: 0º

· Obciążenie maksymalne podstawy: 136 kg.

· Można ją stosować z monitorami o przekątnej: od 55" - 100".
· Gwarancja 3 lata.
Rozdzielczość
2MP

Rodzaj produktu
Kamera

Kolor dominujący
Czarny

Waga
138 g

Wymiary
71,5 x 62 x 125 mm

Zasilanie
USB

Obiektyw
3,6M

Kąt
85°

Częstotliwość wyświetlania klatek
30 FPS

Producent
Xiaomi

Gwarancja 3 lata
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	                                                                      RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:
	


1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie okablowanie wymagane do instalacji, uruchomienia, wykonania rozruchów oraz testów poszczególnych urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 

2. Możliwość zakupu sprzętu multimedialnego na podstawie Ustawy z dania 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług art. 83 ust. 1 pkt. 26 stawka 0% Vat dla sprzętu do placówek oświatowych.

