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i minima]ne wymagane parametry a jedn. brutto
przedm iotu zamówienia

szt. brutto[zl/szt.1 [zl]

1 Tablica Tablica interaktywna 22
interaktywm Tablica dotykowa, technologia pozycjonowania w podczerwieni
WazZ - Format 4:3
montażem i - obszar interaktywny minimum 158xl 17 cm
szkoleniem - maksymalny wymiar zewnętrzny cm 170xl 30cm

-  przekątna wymiaru interaktywnego oo najmniej 197,0 cm
- obstuga gestów jak w tablecie i minimum dziesięć punktów

dotyku
-  pozycjonowanie w podczerwieni; nie dopuszcza się
zastosowania przystawek ani innych technologii
-  sposób pisania: pałec lub dowolny wskaźnik
-  opnogramowanie pozwalające na: rysowanie, transformacje,
imponowanie multimediów, zrzuty ekranowe, rejestrowanie rideo,
zapis prezentacji
- półka i wskaźniki min2 szt.
- powierzchnia tablicy cemmicznaflakierowana nano,

magnetyczna, matowa  o wysokiej odporności na zarysowania
- głośniki aktywne lub pasywne, montowane do boków lub góry

tablicy interaktywnej
-moc głośników 2 x 19W RMS lub rięcej, transmisja dźwięku

\^qrlącznie z pońu USB przez przewód USB,
-wyjście audio na głośniki (kanał L/P), wejście mikrofonowe, 3

gniazda USB/mikrousB, plus hub zawierający Gzytnik kart SD
- 1 wyjście w fomacje HDMl . Zasilanie przez zasilacz zewnętrzny

lub wbudowany 12V/4A.
- Okablowanie: w zestawie z tablicą należy dostanczyć pobczenie

USB tablica-komputer o długości minimum l om.
- Gwarancja 5 Iat na tablicę.
- Gwarancja tablice  nealizowana w Polsce przez autoryzowany

serws producenta.
-Wymagane fomy obstugi serwisowej: zdalnie przez telefon,
zdalnie przez intemet, serwis na miejscu u klienta, czas reakcji
serwisowej przy formie zdalnej max 2 godziny od zgłoszenia.

2) Projektor krótkoogniskowy
Natywna rozdzielczość: 1 024x768 0(GA) lub więcej
Technika wyświetlania: 3LCD, odwzorowanie kolorów do 1,07mld
Natywny fomat obrazu: 4:3, Odległość od ekranu: 0,97m
Jasność: minimum 3200 ansi lumenów dla śvriatła białego i
baiwnego,
Kontrast:  16000:1  lub więcej,   Przekątna 50" -108"
Odległość projekcyjna w poziomie (powierzchnia tablicy -
obiektyw projektora) przy ofenowanej tablicy nie rięcej niż 86 cm,
przy proporcjach 4:3 i szerokości obrazu 156cm.
Stosunek projekcji 0,55: 1, ogniskowa 6,4mm
Żywotność lampy min. 10 000h tryb eco/ 5000h tryb nomal
wbudowany głośnik o mocy min. 16W.
DOĘczony fabryczny osprzęt, okablowanie i aluminiowy uchwin
ścienny teleskopowy w kolorze biah/m.Wejścia,minimumlxHDMi,lxvGA,lxAUDIO,  1x gniazdo dopodłączeniamodułukomunikacjibezprzewodowejlubwbudowany

moduł komunikadi bezprzewodowej,
W zestawie przewód HDMl 10m, przewód zasilający lom,
Gwaranęia minimum 36 miesięcy na projektor i 12 miesięcy nalampę.
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Załącznik nrl

1. Wykonawca zobowiązariy jest dostarczyć wszelkie okablowanie wymagane do instalacji,
uruchomienia, wykonania rozmichów oraz testów poszczególnych uządzeń wchodzących w
skład przedmiotu zamówienia.
2.   Wykonawca   zobowiązany  jest   do   uruchomienia,   skalibrowania,   skonfigurowania   i
wykonania  wszystkich  czynności  pozwalających  na  skuteczne  i  bezpiecme  użytkowanie
przedmiotu  zamówienia.   Czynności  te  winny  być  wykonane  w  sposób  profesjonalny  i
pozwalający  po  ich  zakończeniu  na  wdrożenie  oraz  uruchomienie  przez  Zamawiającego
produkcji w oparciu o przedmiot zamówienia.
3.  Wykonawca zorganizuje i zapewni szkolenia personelu Zamawiającego dotyczące zasad
obsługi przedmiotu zamówienia.


