((1,44+0,60+1,5042,102,30+0,56+4,78+0,21+0,57+22,0043,00+23,50+0,25+1,36+0,85+0,68+15,32)* 1, 55 |
-(1,10%1,55)*10
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Tabela przedmiaru robét
Szkola Podstawowa nr 3 , im. Marynarzy Polskich ; B S e L S0 = 12 ke
| Nr| Podstawa | NrST |Opis robit , 3 DR ETEE TR
| I ? 1. Roboty budowlane ;
' 1 | Kalkulacja ; | Zabezpieczenie podlog folig budowlang !
‘ |mdyw1dualnu | ‘ ‘ ‘
{
v |
| | podioga 3.22*21,50 | m2 69, 2!
1 ’ 22,00#3,22 | om2 | 708
| { : razem | ml 1
i 2 | KNR2-02 7 Konstrukeje pojedyncze rsziow z ksztatownikow metaluwyc,h na stropach pod okfadziny z piyt glpwwych |
2007/03 |
zabudowa rur instalacyjnych  4,10%(1,36+0,25+0.25) | om2 | 7.6
; 3 | KNR 2-02 ] Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokosci do 4m | .
| L 1611/01 |
| | 1 |
2=t} ' podioga 2 'kolumng ?,l
’ i } LN _ meemikolmogl 2
| 4 | KNR0-23 l Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu scian budynkéw ptytami |
[ 2612/08 | styropianowymi w systemie STOPTER ; l
4,10%2 | m | 8.2
| _—
l eS| . X 24 razem| m ! X SZJ
5 | KNR 2-02s | |Gladzie gipsowe na Scianach dwuwarstwowe | 1
0815/04 | ; |
| | { 3 c ] !
| ‘ .‘zabudowa rur instalacyjnych  4,10%(1.36+0,25+0,25) x m2 7.q
il L 77777 razem | m2 7,6
6 KNR 2-02s | Malowanie farbami lateksowymi w kolorze wew. podiozy glpsowych z gruntowamem - dwukrotne ; !
| 1505/03 ) \ '
E | zabudowa rur instalacyjaych  2.60%(1,36+0,25+0,25) m2 | 48
| Bl e  ramem| m2 | 48
7 | KNR 2-02s ! Malowanie farbami lateksowymi w kolorze wew. - dodatek za kazde dalsze malow. | '
| 1505/04 | ‘ |
: ‘zabudowa rur instalacyjnych 2,60%*(1,36+0,25+0,25) m2 4,81
e razem | m2 4,§}
8 ! Kalkulacja | ‘analogia - Opalanie farby olejngj 7 powierzehni na lamperii pelnych o powierzchni 1
? ;mdywndualna ‘ 1 ‘
| | |
! [ lamperia m2 125, 6
| (1,44+0,60+1,50+2,1042,30+0.56+4,78+0,21+0,57+22,00+3,00+23,50+0,25+1,36+0,85+0,68+15,32)*1,55
| -(1,10*1,55)*10 o A IS b lI
| e
i g 7' Ve | 25 2 razem  m2 2 s 1085
|9 "KNR 2025 | fmmmhmmuunamymn ;
: 1505/02 ! ‘ , |
I | i |
| {lamperia m2
|
|
x

l

fio" KNR 2-025
|| 2e0u02
|

|

,J n
i

f el i _razem| 108, S[
[analogua wykonanie - Sciany petne z otworami pow z fakturq grysowg gemalit-

: |
lamperia | m2 ] 125, 6
(1,44+0,60+1,5042,1042,30+0,56+4,78+0,21-+0,57+22,00+3,00+23,50+0,25+1,36+0,85+0,68+15,32)*1, 55
]-(1 10%1,55)*10 | m2 ; -171

} razem| m2 | lOSSJ




Rodos 7.0.17 [14123]

|
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Kosztorys
bﬂ(o{a Podstxwowa nr3, im. Marynaxzy Polsknch
' Nr | Podstawa opis 7 e | Jm | Norma | Ilos¢
; j i_ SN l Roboty budowlane § ‘ } : iy
: 1 ’ _Kalkulacja xZabezpleczcme podlog folig budowlang , ; !
‘ | indywidualna | f |
| 140 m2 ' f
Robocizna | ,
Robotnicy gr.1 rg | 0029 406
Materialy M=1,2 ‘ | ; ]
folia budowlana m2| 144 2016
{ Materialy pomocnicze | % ! 2! 3
E ' Razem pbzycjaY i ks
E Cena jednostkowa
a2 | KNR 2-02 |Konstrukcje pojedyncze rusztéw z ksztattownikow metalowych na
i 2007/03 islropach pod okladziny z plyt gipsowych
T ; ; 7,6 m2
! 'Robocizna
IMontazyéci gr.1IT r-g | 08108 6162
’ IMontazyéci gr.1l rg | 02712 2061
| 3 {Ksztattowniki profilowane U- 55x0,75 kg 0,53} 4,028%
;' |Ksztaltowniki profilowane U-100x0,75 kg 2‘6; |9.76?
Kotki do wsuzeliwania | szt | 2,55! 19,38
Zawiesia do ksztaltownikow C-100x0,75 | szt | 3,6, 27,36
Materialy pomocnicze % | 13 |
Sprzet | | |
Spawarka elektryczna wirujaca 300A | m-g ; 0'0955 0,722;
Wyciag mg 0035 0266
{Srodek transportowy ‘m-g 0,0033‘ 0,025
“' Razem pozycja 1‘ ‘
Cena jednostkowa, | ‘
) 3‘ ) KNR 2.02 Rusztov;an_na ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokodci do | R -
C1611/01  4m ;
; i 2 kolumng 3
i : Robocizna ‘
. | [Monterzy gr.II | r-g 2,52‘ 5,04
? | Robotnicy g1 | pg 208 416
' ' EMatcriaIy
E |Plyty pomostowe dlugic m2 007 0,14
; Plyty pomostowe krétkie m2 0,02 0,04
i |Bale iglaste obrzynane wymiarowe kLII gr.50mm m3 0,007| 0,014
E 'Deski iglaste obrzynane kLIT 25mm m3 | 0002 0,004
| ‘Materiaty pomocnicze % | i.Si
| 'Sprzet ‘ |
: 'Rusztowanie ramowe warszawskie m-g l 1,3
‘ Razem pozycja , :
- Cena jednostkowa | > *
- 7‘} 'KNR 0-23 | Ochrona naroznikéw wypuklych kq(owmklem mctalowym przy ! ‘! 1
© 2612/08  ociepleniu dcian budynkéw plytami styropianowymi w systemie \
STOPTER {
| B
Robocizna | { | |
Tynkarze gr.Ill | r-g | 01067 0875
Tynkarze gr1l Lrg | 0,067 0875
{ Robotnicy gr. ‘ rg { 0,0066% 0,054
‘ Materialy ' ' } }
i I Zaprawa klcjowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg ; 09) s‘
i Kgtowniki aluminiowe m 1178 9643
! Malterialy pomocnicze l % [ 1.5
Bl e T S 8 00 G

HES SR e

Robocnzna ’Matenaly Sprzgt

s
\

SNGINGN CERSNCI, o

-1
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Kosztorys
Szkola Podstawowa nr 3 , im. Marynarzy Polskich
' Nr| Podstawa |Opis Jm | Norma | Tos¢ | Cena |Robocizna [Materialy| Sprzgt |
R |Zuraw okienny przeno$ny m-g 0,0007! 0,006 : ! 1
R ‘Srodek transportowy mg| 0,005 0,004 | | |
E | 1 B R‘ﬂ‘?:E;;POZYC]a—_ e [ { | | ‘ {
it _ Comjednostows | | | %
5 | KNR 2-02s |Gladzie gipsowe na §cianach dwuwarstwowe { ! { { 5
| 0815/04 j | | !
| 7.6m2 1 | l i
' Robocizna R=1,15 ; ,
| Tynkarze gr.1ll r-g | 054464 4,139 i !
iy Ciesle gr.l e 0,0207 0,157 1 l |
Biaha |Robotnicy gr.l | r-g 0,020355 o,lss[ E 1
) Materialy | 1 e
i |Gips budowlany szpachlowy Lt 00025 0019 | 1
Naroziki a siatka z wiokna ‘mb | 0043 0327 } ' i
| 'Woda | m3 00027 0,021 | {
[ Gips budowlany i kg sl 14 f ; ’
{ . Materialy pomocnicze l % L.5 “‘ 5 I
i |Sprzet 1 | ‘ !
l EWyciqg 1 m-g | 0,0029, 0,022 i |
‘ ‘$rodek transportowy \mg| 00043 0,033 ] ;
(B R Razem pozycja st £ | i
| i Cena Jednostkowaf | )‘ l
6 . KNR 2-02s |Malowanie farbami lateksowymi wkolmzé_;lé;v_;;&llozy glpsowych} [ __1
| | 1505/03 2 grustowaniom - dwukrotie | i T l i
| i i ] | | |
! 48 m2 E ] | { E
1 Robocizna R=1,15 . - , '
’ Malarze gr.1i r-g | 0,124545 0,598 ‘ ’
'Robotnicy gr. g [0,077395 0371 f
| Materialy . } ;
‘Farba lateksowa w kolorze dm3| 0276 1,325 i |
;Matcrial'y pomocnicze % 1.5 {
Sprzgt
‘ |§rodek transportowy mg| 00003 0,001
' | Razem pozycja E " l | |
i o Cena Jednostkowar | < l ‘
’ % : KNR 2-02s Malowanie farbami lateksowymi w kolorze wew. - dodatek za kazde | q 3 ; I | ; N, X t
i i 1505/04  |dalsze malow. ;
} , 48m2 | ‘ | |
! l Robocizna R=1,15 } | |
Malarze gr.i r-g |0,058075 0,279 | | l
| | ‘Materialy ' ; | i
; : ‘farbaml lateksowymi w kolorze dm3 0,129 0,619 ] %
Lo Materialy pomocnicze % 15 1 1 ‘ ]
| Sprzet | ‘ | é * |
j * $rodek transportowy m-g 00002 0,001 5 i 3
| { A ~ Razem pozycja ' ! % Mi T 1
! | Cena jednostkowa| : {
i 8 i Kalkulacja |analogia - Opalanie farby olcjnej zpow:em.:hm na Iamperu petnych o 1 I S ; = :
! |indywidualna powierzchni i |
! ‘ 108,5 m2 l i
{0 'Robocizna ; *
LA ‘Robotnicy gr.1 - 03 3255 % !
L e | ] |
E ], fPapicr Sciemy | ark I.lZ;f 121,52 ' ‘
; i IBcnzyna dm3 | 0,5} 54,25'5 . \ {
| \ |Matcnaly pcmocmcze ety | % 2 | el i ety (WA
! ; : Razem pozycja | l R
L AR % Cem jednostkows | IR AT A
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Kosztorys
Szkola Podstawowa nr 3 , im. Marynarzy Polskich
Nr| Podstawa |Opis 23 o 4 "Jm | Norma | Hos¢ | Cena |Robocizna Materialy| Sprzgt |
9 | KNR 2-02s |Malowanie podkladem pod wewnetrzny gemalit % s S B ] RIS R
1505/02 , | |
’ , 108,5 m2 ] } ' | l
| Robocizna R=1,15 , | | l | {
i Malarze gr.1l r-g |0,058075 6,301 | : ! i
I Materialy l 4 | ‘
i Podklad pod gemalit wewnetrzny lam3| 0,135 14,648 { 1 SESE
Materiaty pomocnicze | % | 1.5 i
’ Spragt i ;
Srodek transportowy | meg| 00002 0022 y 1 |
; Razem pozycja ’ : ! | '
i | Cena_icdnostkowa.1 |
| lOT| KNR 2-02s analogia wykonanie - §ciany pelne z otworami pow. z fakaurg g;sowq ) T, '( :
| 2601/02  gemalit- tynk Zywiczny grubosci Imm . i
E \ 108,5 m2 f ]
i Robocizna R=1 PR ; t | |
f; Tynkarze gr.1ll g 03037 32951 | | ,,
| 1Tynkarzc gril rg | 03037 32951 5
| 'Robotnicy gr.! r-g 0,169 18,337 l
1' Materialy | i | 1 |
! | Wyprawa wewngtrzna gemalit - tynk zywiczny grubosci Tmm ' kg 4.5 488,25 ;
' |Materialy pomocnicze % 1.5
, Sprzet §=0,50 i S . ‘ . 1
iy Wyciag mg| 00161 1,747 ‘ ;
‘Srodek transportowy  |mg| 001145 1242 :; yiN
‘ | Razem pozycja !
J Cena jcdnost.kowa‘ {
'RAZEM: Roboty budowlane S e foy | |
\ i Razem k.b. | [
Razem| “ ! ‘
Razem element I
'OGOLEM o ' ‘- .
; Razem k.b. |
Koszty mkupu’ ? ! ‘
Koszty poércdnict 1 ! g
o | Bel
Pozycje uproszezone. i ’ i '
= oK oA i Lycznie i 1 ji
. ' Razem i ;
1, Podatek VAT ’ |
g koszorys B S :
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Kosztorys
Szkola Podstawowa nr 3 , im. Marynarzy Polskich . g s 35y ; : A
| Nr ' Podstawa  Opis & Im | Tosé Cena Warlos‘n?1
et il B = | | jednostkowa
! 1. Roboty budowlane A ! 1
. | | Kalkulacja |Zabezpicczenie podiog folia budowlana m2 ‘ 140
| indywidualna | ; ‘
! 2 | KNR 2-02 Il(onslrukcjc pojedyncze rusztow z ksztattownikow metalowych na stropach pod oktadziny z | m2 | 7.6/ x
! 2007/03  |piyt gipsowych | l
r3> [ KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie je&hokolumnowa o wysokosei do 4m ] kolunTn; R 2 i | .
| | 1611/01 | [ |
4 | KNR 0-23 | Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkow m 8.2 i
| | 2612/08 |plytami styropianowymi w systemic STOPTER ! ;
| 5 | KNR 2025 éG*adzic gipgowc na $cianach dwuwarstwowe : S : m2 | 7.5 : 5
|| 0815/04 ‘
i 6 | KNR 2-02s |Malowanie farbami lateksowymi w kolorze wew. podlozy gipsowych z gruntowaniem - || 2| 4.8 ‘
1505/03  dwukrotne ‘ ‘

"7 KNR2:02s |Malowanic farbami latcksowymi w kolorze wew. - dodatek za kazde dalsze malow. | m2 48 | r
' J 1505/04 | i

8 | Kalkulacja ;analogia - Opalanie farby olejnej z powierzchni na lamperii pelnych o powierzchni m2 108.5, i
| indywidualna e | 11 ‘
79 | KNR2-02s |Malowanie podkladem pod wewnetrzny gemalit | m2 | 1085 [ ;
f 1505/02 | ‘ 3
‘[ 0 KNR 2-02s analogia wykonanie - Sciany pelne z otworami pow. 7 fakturg grysowa gemalit- tynk zywiczny | m2 108.5 ‘i
i | 2601/02 | grubosci Lmm | {

i - R— s “, é

* | Razem \ ‘ ! |
i ‘ . ! 3 7 | Podatek VAT : =
f ; j % ¥ { Ogolem kosztorys. : [
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Szkola Podstawowa nr 3 , im. Marynarzy Polskich

Zestawienie robocizny

Strona 7/9

Lp iNazwa

Jm | Ios¢ | Cena |Wartoié

I [Ciedle gr.ll r-g| 0,157

2 Malarze gr.Il r-g 7,178

3 |Montazysei gr.Jl g | 2,061

" 4 Montazysci gr.1ll rg| 6162

5 Monterzy gr.Il -8 5.04

6 Robotnicy gr.l r-g | 27,137

7 Robotnicy gr.Il r-g | 3255

8 Tynkarze gr.ll r-g | 33,826

9 |Tynkarze gr.ll r-g | 37,965 |
Razem 152,076
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Zestawienie materialow
Szkola Podstawowa nr 3 , im. Marynarzy Polskich
| Lp |Nazwa Jm | Tos¢ | Cena Wartosé
| | |Baleiglaste obrzynane wymiarowe kLIT gr.50mm m3 0,014
2 |Benzyna dm3 5425
3 |Deski iglaste obrzynane kLI 25mm T T Tm3| 0004
4 [Farba latcksowa w kolorze T ) = dm3 1,325 i
5 | farbami lateksowymi w kolorze dm3 0,619 l
6 folia budowlana : |m2 | 2016 i |
7 |Gipsbudowlany [k | 114
8 | Gips budowlany szpachlowy [ ¢ | o019
9 | eqowniki aluminiowe N m 9,643
10 |Kotki do wstrzeliwania ST st | 1938
11 [Ksztattowniki profilowane U- §5x0,75 IR o kg | 4028
| 12 |Ksztakowniki profilowane U-100x0,75 kg | 1976
13 Narozniki a siatkg z wiokna mb 0,327
14 Papier fciemy B T
15 Plyty pomostowe dhugie AERAREIRE 0,14 |
16 Plyty pomostowe krotkie 3 m2 0,04 |
17 Podklad pod gemalit wewngtrzny N dm3 | 14,648 j
18 | Woda m3 0021 ;
19 Wyprawa wewngtrzna gemalit - tynk Zywiczny grubodei Imm kg = 48825 ]
20 Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka ke 7,38 |
21 |Zawiesia do ksztaltownikéw C-100x0.75 szt | 27,36
[ Razem | Wi
{ Materiaty pomocnicze {
i Ogélem S e




(n
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Zestawienie sprzetu

Szkota Podstawowa nr 3 | im. Marynarzy Polskich
' Lp [Nazwa boe Jm| Tog¢ | Cena | Wartoic]
| | Rusztowanie ramowe warszawskie m-g 2,6
| 2| Spawarka elektryczna wirujgea 300A Sy SR Y TR T MR mg 0,722
3 |Srodek transportowy mg| 1328

4 Wyciag m-g 2,035 L

5 |Zuraw okienny przenosny I i N SR R T mg| 0006 |

6.691




