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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

i'   saialekpyjnh+r6       '                                                                                                                                                                               v    J,t\(!t<tt,^`t` .1`

1 KNR 2-021111/06 Wymiana listwy przyściemej na Cokół wysokośc gcm w kolorze paneli  przy posadzkach

m 31,3salanr6     (9,69+5,96)*2

razem m 31,3

2 NNRNKB  81136/01 Posadzki z paneli podłogowych układane na klej

m2 58,140sufit nr6     (9,69*6,00)

0,25*1,70*3 m2 1,275

0,95*0,14 m2 0,133

razem m2 59,548

ż   `saiam;J:"     ;'                                                                       ~              .~y\,T;=^:łt>±ł^łt.                                                                                                                                   t„t,L;.;„.ytL.

3 KNR 4-010354/05 Wykucie z muru ościeżnic PCV okiennych o powierzchni ponad 2m2

m2 14,6okna     2,90*1,68*3

razem m2 14,6

4 KNR 0-191023/11 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2

m2 14,616okna     2,90*1,68*3

razem m2 14,616

5 KNR 4-010354/12 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko

m 5,4parapety      1,80*3
razem m 5,4

6 KNR 4-010321/03 Obsadzenie podokienników z konglomeratu o wymiarach  1,90*0,32 grubości 3cm

szt 3,0sala nr  1  (3  szt.  szer.32cm długość  1,90)      3

razem szt 3,0

7 KNR 4-010815/05 Demontaż listew przyściennych w odcinkach prostych / analogia /

m 25,9po obrysie  l      (6,97+5,99)*2
razem m 25,9

8 KNR 4-010108/09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do l km + utilizacja

m3 2,0

9 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi -na kazdy następny 1 km ponad l km+

m3 2,0

0108/10 utylizacja

10 KNR 4-011202/08 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2

m2 101,5sala  l  ściany     (6,97+6,04)*2*3,90

sufit  l     (6,97*6,04) m2 42,1

razem m2 143,6

11 NNRNKB 71134/01 Gruntowanie preparatami gruntującymi  powierzchni poziomych

m2 101,5

(Krotność- 2)
sala  l  ściany     (6,97+6,04)*2*3,90

sufit  l     (6,97*6,04) nL2 42,1

razem m2 143,6

12 KNR-W2-02r972601/08 Analogia- Montaz narozników alumnium do robót gipsowych2,90*2*3

m 17,4

2,00*3 Tn 6,0

1,40*2 m 2,8

3,98*3 m 11,9

razem m 38,1

13 KNR 2-02s0815/05 analogia -wzmocnienie golbanem -Gładzie gipsowe  na sufitach  jednowarstwowe

m2 42,1

14 KNR 2-02s0815/06 Gładzie gipsowe na sufitach  dwuwarstwowe

m2 42,1sufit  l      (6,97*6,04)

razem m2 42,1

15 KNR 2-02s0815/04 Gładzie gipsowe na ścianach  dwuwarstwowe

m2 101,5sala  l  ściany     (6,97+6,04)*2*3,90

razem m2 101,5
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b'             rte  ow   rze  miarzerobót
Ilość    42,8RemontNr salinr6 ,1,10,Bibloteka,201  wedługzakresuro  otzawa     g        ppodstawaOpisrobót                              trzn  ch sufitów Jmm2

16 KNR4-01      M1204/01alowanie dmkrotne farbami emulsyinymi starych tynków wewnę       yabezpieczeniepodłógfoliąbudowlaną

17         118 Kalkulacja    ZndywidualnaS
m2 42,1

ufit l     (6,97*6,04)                                                                                                                                                         razemalowaniefarbamilateksowmiwew.podłożygipsowychzgruntowaniem-dwrukrotneścianwdwóch m2 42,1

KNR2-02s    M
m2 101,51505/03         kSolorach

aia i ściany     (6,97+6,04)*2*3)9°                                                                                                                                    razemMycieporobotachmalarskichdrzMriinnychniżbalkonowe m2 101,5

19 KNR 4-011215/02      0d
m2m2 29,23,6

kna     2,90*1,68*3*2

rzwi     1,80*2                                                                                                                                                                         razemMycieporobotachmalarskichpodłógdrewnianychmalowanych m2 32,8

20 FNR 4-011215/07       S
m2m2 41,80,4

ufit  l     (6,97*5,99)

0,25*1,70*1 m2 0,3

o,95 *0,28                                                                                                                                                                               razemDemontaz-Posadzkizpanelipodłogowychukładanenaklej m2 42,4

2122 NRNKB 81136/01
m2m2 41,7500,425

sufit l     (6,97*5,99)

0,25*1,70*1 m2 0,266

0,95 *0,28                                                                                                                                                                                 razemPosadzkizpanelipodłogowychukładanenaklej m2 42,441

NRNKB 81136/01
m2m2m2 41,7500,425

sufit l     (6,97*5,99)
0,25*1,70*1 0,266

0 ,95 *0,28                                                                                                                                                                                razemMontażlistwyprzyściemejnaCokółwsokoścgcmwkolorzepaneliprzyposadzkach m2 42,441

23 KNR 2-021111/06

ln 25,9

po obrysie  l     (6,97+5,99)*2                                                                                                                                               razemtchlubmetalowym m 25,9

24 KNR 4-031134/01 Demontaz opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sz ucznyPrzygotowaniepodłożabetonowegopodoprawyoświetleniowemocowane na kołkach kotwiących - 4

szt 6,0

25 KNR 5-08
kpl 6,00502/10 mocowania                                                                                                  '  sal lekc  .nych

26 KNR 5-080511/19 Montaż lamp oświetleniowch przystosowanych do pomieszczen               yjWykuciebruzdpochyłychogłębokości1/4iszerokości1/2cegłwścianach z cegid na zaprawie wapiennej

szt 6,0

27 Fm4-01
m 6,40341/01

wykucie pod schowanie rur c.0.     392°*2                                                                                                                    razemRurociąrimiedzianeośrednicyzewnętrznej12-15mmwinstalacjachgazówmedycznych,naciśnieniedo1 m 6,4

28 KNR 2-15
m 6,40602/02 Mpa, na ścianach

wykucie pod schowanie rur c.0.     392°*2                                                                                                                    razem15 rn 6,4

29 KNR 2-150606/03 Złączki miedziane gładkie o srednicy zewnętrznej  12-     mmZamurowaniebruzdpoziomychoprzekrojul/4xlMcegływ ścianach z cegieł  "na pełno"wykuciepodschowanierurc.O.372°*2                           razePróbyciśnienioweszczelnościinstalacjiwewnętrznychwbudynkachniemieszkalnych

szt 6,000

30 KNR 4-0 10324/01

m 6,4

mm 6,4

31 KNR2-150404/02
n\rurociąg 6,400u

wykucie pod schowanie rur c.O.     3,20*2                                                                                                                  raze

mmrurociąg 6,400u
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32 KNR 4-030506/01 Wymiana wyłączników do oświtlenia podwój nych

szt 1,0

33 KNR 4-03 Wymiana gniazd  hermetycznych  wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem

szt 1,0

0306/02 uziemiającym

34 KNR 4-03 Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wymiarach 75x75mm z 4 odgałęzieniami, z

szt 2,0

0403/02 podłączeniem i zadławieniem przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2

35 KNNR 9 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar

punkt 1,0

1201/02 pierwszy

36 KNNR 9 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - kazdy

punkt 5,0

1201 /03 następny w pomleszczeniu

37 KNR 4-031205/05 Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie

pomiar 1,0

^,^J           ,

3';  Gribhetp}łektriajt;&ekjtetarihi  ":;;k   ,\     h;' r:'   \t  \1"     ^'  >^>:\~.\,Ńi
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38 KNR 2-021111/06 Wymiana listwy przyściennej na Cokół wysokośc gcm w kolorze paneli  przy posadzkach

m 21,4Gabinet Dyrektora     (4,45+6,25)*2

razem m 21,4

39 NNRNKB 81136/01 Posadzki z paneli podłogowych układane na klej

m2 27,813Gabinet Dyrektora     (4,45*6,25)

razem m2 27,813

40 KNR 4-010815/05 Demontaż listew przyściennych w odcinkach prostych / analogia /

m 17,0sekretariat     (2,38+6,10)*2

razem m 17,0

41 NRNKB 81136/01 Demontaż  - Posadzki z paneli podłogowych układane na klej

m2 14,518sekretariat     (2,38*6,10)

razem m2 14,518

42 NNRNKB  81136/01 Posadzkj z paneli podłogowych układane na klej

m2 14,518sekretariat     (2,38*6,10)

razem m2 14,518

43 KNR 2-021111/06 Montaż  listwy przyściennej na Cokół wysokośc 9cm w kolorze paneli  przy posadzkach

m 17,0sekretariat     (2,38+6,10)*2

razem m 17,0

44 FNR 4-010815/05 Analogia demontaż progu

m 0,9
t           rv)\F       hY.,'tff':,;`,*,:;:;^=,v`t     t;+\(   2`ttJ):     '     '                                                                                                                 t+~:'+'J'        =€:`   =

45 FNR 4-010815/05 Demontaż listew przyściennych w odcinkach prostych / analogia /

m 28,7sala nr l0     (8,04+6,30)*2

razem m 28,7

46 NRNKB 81136/01 Demontaż  -Posadzki z paneli podłogowych układane na klej

m2 50,652salanr  lo     (8,04*6,30)

razem m2 50,652

47 NNRNKB  81136/01 Posadzki z paneli podłogowych układane na klej

m2 50,652salanr  lo     (8,04*6,30)

razem m2 50,652

48 KNR 2-021111/06 Montaź  listwy przyściennej na Cokół wysokośc gcm w kolorze paneli  przy posadzkach

m 28,7salanr l0     (8,04+6,30)*2

razem m 28,7
-     J       ,,'•t')(,tŁ`?.-_"r:^`^'
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49 KNR 4-010815/05 Demontaż listew przyściennych w odcinkach prostych / analogia /

m 27,8po obrysie dwa pomieszczenia     (8,00+5,90)*2

(4,97+5,81)*2 m 21,6

pomieszczenie  zaplecze     (2,70+3,50)*2 m 12,4
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Ilość    61,82,5Remont  sNali nr 6 ,1,10,8Podstawa0ibloteka,201  wedługzakresurob  tzawa     g        ppisrobót                                                                                                razem Jmmm3
r

50 KNR4-01      U0106/05 sunięcie z budynku gruzu                                             •   k                  mi na odległość do  lkm+ utilizacja

5152 KNR4-01      W0108/09ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami s  rzyniowy                     d         t    n    lkm   onadlkm+
m3 2,5

FNR4-OI      W0108/10uywiezienie gruzu sprymowanego samochodami skrzyniowymi -na każ  y nas ęp  y          ptylizacjaliosadzkach
m3 2,5

53 KNR2-02      W1111/06P(Pymiana listwy przyściennej na cokół wysokosc gcm w kolorze pane     przy poobrysiedwapomieszczenia(8,00+5,90)*2
mmm 27,821,6

4,97+5,81)*2 12,4

omieszczenie  zaplecze     (2,70+3.5°)*2                                                                                                                       razem Tn 61,8

54 KNR4-01    ,0816/06 P(Rozebranie posadzek z parkietu dębowegooobrysiedwapomieszczenia(8,00*5,90)
m2m2 47,228,9

4,97*5,81) m2 9,5

pomieszczenie  zaplecze     (2.70*3}5°)                                                                                                                                 razem m2 85,6

5556 Kalkulacjaindywidualna Oczyszczenie kleju subit z posadzki cementowejpoobrysiedwapomieszczenia(8,00*5,90)
m2m2m2 47,228,9

(4,97*5,81) 9,5

pomieszczenie  zaplecze    (2,70*395°)                                                                                                                       razemGruntowaniepreparatamigruntującymiCERESITpowierzchnipionowchipoziomych m2 85,6

NNRNKB 71134/02
m2m2m2 47,228,9

po obrysie dwa pomieszczenia     (8,00*5,90)
(4,97*5,81) 9,5

pomieszczenie  zaplecze     (2970*3 )5°)                                                                                                                            razemPrzygotowanienaklejprzygotowaniepodłoża m2 85,5

57 KNR 2-02s
m2m2m2 47,228,91 1 1 8/0 1

po obrysie dwa pomieszczenia     (8,00*5,90)
(4,97*5,81) 9,5

pomieszczenie  zaplecze     (2.70*3.5°)                                                                                                                          razemGruntowaniepreparatamigruntującymiCERESITpowierzchnipionowychipoziomych m2 85,5

58 NRNKB 71134/02
m2m2m2 47,228,9

po obrysie dwa pomieszczenia     (8,00*5,90)

(4,97*5,81) 9,5

pomieszczenie  zaplecze     (2.7°*3.5°)                                                                                                                             razemPosadzkizpanelipodłogowychukładanenaklej m2 85,5

59t.`.'   ;,„ NNRNKB 8
m2m2m2 47,228,91 1 3 6/0 1

po obrysie dwa pomieszczenia     (8,00*5,90)

(4,97*5,81) 9,5

pomieszczenie    zaplecze       (2.70*395°)                                                                                                                                                                                     razem6^t\CysiTt;;,ńś;;t)SmL,;;;7fjL);!,"ti<Ł;*AT+r`;;tyłtt*`jt m2•',',,(-L(r`  `r'i,_ 85,5-`,__,,.,;;-..",_

%,#L_,Ijh'\    `"`,`,'       F`              :

m 5,800

l)!,g     )',,,'   )`60•;(! ż(;; , (?-,,:Ą-  , i ,(  , ,'+)f=Jż :FNR4-031001/04„    7#*ąmą`-",l,ry     ,,`tJ-\-(`                          +     j    ,Ręcznekucieszczelinypęknięcianasuficie  analogia                       kości  1  cm

6162 Kalkulacjaindywidualn Uzupełnienie gładzi z ceresitu CX-15 masy pęcznie]ącej  o szeroaGruntowaniepreparatamigruntującymiCERESITpowierzchnipionowych i poziomych
m 6,0

NNRNKB 71134/02
m2 34,8

5 ,80*6,0                                                                                                                                                                              razeGładziegipsowenasufitachzelementówprefabr.ibetonówwylewanychjednowarstwowe0,50*6razeMalowaniedwukrotnefa==r=:mulsyjnymistarychtynkówwewnętrznychsufitówmm2 34,8

6364 KNR 2-02s0815/05
m2 3,0

mm2 3,0

KNR 4-0 11204/01 11111111-
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Kemont  sali nr Ó ,1,1U,t3iDloteKa ,żU 1  weaług zaKresu rooot zawartego w przeomiarze rooot

Nr Podstawa Opis robót Jm ność

5,80*6,0 m2 34,8

razem m2 34,8

65 Kalkulacjaindywidualna Zabezpieczenie podłóg folią budowlaną

m2 34,85,80*6,0

(5,80+6,00)*2*3,90 m2 92,0

razem m2 126,8

66 KNR 4-011215/02 Mycie po robotach malarskich drzwi innych niz balkonowe

m2 14,6okna     2,90*1,68*3

drzwi      1,80*2 m2 3,6

razem m2 18,2

67 KNR 4-011215/07 Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych

m2 34,85,80*6,0
razem m2 34,8

J


