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	Drukarka 3D wraz z akcesoriami
Parametry minimalne:
- Technologia  FDM/FFF
- Przestrzeń robocza: 150 x 150 x 150 mm
- Max. temperatura ekstrudera: 240°C
- Podgrzewana platforma: tak, 100°C
- Średnica filamentu: 1,75 mm
- Średnica dyszy: 0,4 mm
- Wysokość warstwy: 0,05 mm – 0,4 mm
- Komora robocza: zamknięta
- Chłodzenie wydruku: smart cooling 360°
- Prędkość drukowania: 30-100 mm/s
- Głośność: <45 dB
- Wymiary drukarki: 388 x 340 x 405 mm
-Waga netto drukarki: 9kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
-Łączność:  Pamięć USB, Wi-Fi, Ethernet,   FlashCloud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             -Czujnik Filamentu:  Tak
-Instrukcje obsługi w języku polskim dostępne w formie cyfrowej i drukowanej
Gwarancja
Produkt powinien posiadać autoryzowany punkt serwisowy w Polsce, instrukcje w języku polskim , Min. 24 miesięczna gwarancja świadczona na miejscu u klienta. Dopuszcza się wysyłkę sprzętu do autoryzowanego serwisu na koszt Wykonawcy.
Produkty powinny spełniać następujące wymagania o ile dotyczy:
•	wykonanie zgodnie z Polska Normą,
•	zgodność z normą BHP,
•	posiadać certyfikat CE, 
•	być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych.
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	Mikrokontroler  z czujnikami i akcesoriami

Mikrokontroler wraz z wyposażeniem dodatkowym, a w szczególności: płytki stykowe prototypowe oraz  zestaw przewodów.
Gwarancja
Produkt powinien posiadać autoryzowany punkt serwisowy w Polsce, instrukcje w języku polskim , Min. 24 miesięczna gwarancja świadczona na miejscu u klienta. Dopuszcza się wysyłkę sprzętu do autoryzowanego serwisu na koszt Wykonawcy.
Produkty powinny spełniać następujące wymagania o ile dotyczy:
•	wykonanie zgodnie z Polska Normą,
•	zgodność z normą BHP,
•	posiadać certyfikat CE, 
•	być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych.
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	Stacja lutownicza
Parametry minimalne:
-wyposażona w wyświetlacz LCD i funkcję kalibracji powietrza
-moc lutownicy: 65W 
-zakres temperatur lutownicy: 80-480°C 
-moc nakładu powietrza: 800W 
-zakres temperatur powietrza: 100-500°C 
-przepływ powietrza 120 l/min  
Gwarancja
Produkt powinien posiadać autoryzowany punkt serwisowy w Polsce, instrukcje w języku polskim , Min. 24 miesięczna gwarancja świadczona na miejscu u klienta. Dopuszcza się wysyłkę sprzętu do autoryzowanego serwisu na koszt Wykonawcy.
Produkty powinny spełniać następujące wymagania o ile dotyczy:
•	wykonanie zgodnie z Polska Normą,
•	zgodność z normą BHP,
•	posiadać certyfikat CE, 
•	być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych.
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	Aparat fotograficzny 
Parametry minimalne:
· Rozdzielczość matrycy aparatu: min. 20 MP. 
· Wbudowana lampa błyskowa. 
· Interfejs: USB, Wi-Fi, Bluetooth.  
· Jakość zapisu filmu: min. Full HD. 
· Stabilizator obrazu: optyczny lub cyfrowy. 

Gwarancja
Produkt powinien posiadać autoryzowany punkt serwisowy w Polsce, instrukcje w języku polskim , Min. 24 miesięczna gwarancja świadczona na miejscu u klienta. Dopuszcza się wysyłkę sprzętu do autoryzowanego serwisu na koszt Wykonawcy.
Produkty powinny spełniać następujące wymagania o ile dotyczy:
•	wykonanie zgodnie z Polska Normą,
•	zgodność z normą BHP,
•	posiadać certyfikat CE, 
•	być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych.


	1

















	 
	 
	
	

	5













	Statyw do aparatu i kamery
Parametry minimalne:
Zastosowanie Foto, Video 3D · Pasmo: 1/4" (6.4 mm) · Dodatkowa funkcja: Leveling device · Głowica statywu: 3D: 3-Way Head · Maksymalne obciążenie: 500 g · Materiał: Aluminium · Noga statywu: 4-częściowy (3x rozciągany) · Gumowe stopki · Maks. grubość profilu: 16,8 mm · Regulowana wysokość: 36,5 -106,5 cm · Regulacja wysokości kolumny środkowej: ręczna 
Gwarancja
Produkt powinien posiadać autoryzowany punkt serwisowy w Polsce, instrukcje w języku polskim , Min. 24 miesięczna gwarancja świadczona na miejscu u klienta. Dopuszcza się wysyłkę sprzętu do autoryzowanego serwisu na koszt Wykonawcy.
Produkty powinny spełniać następujące wymagania o ile dotyczy:
•	wykonanie zgodnie z Polska Normą,
•	zgodność z normą BHP,
•	posiadać certyfikat CE, 
•	być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych.
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	Zestaw oświetleniowy: Lampa ze statywem
Parametry minimalne:
Zestaw oświetleniowy w skład którego wchodzą: oprawa oświetleniowa światła stałego SOFTBOX o wymiarach minimum 40x40cm, żarówka fotograficzna o mocy minimum 65W oraz statyw studyjny. Lekki, studyjno-plenerowy, trzysekcyjny statyw oświetleniowy. Maksymalna wysokość 230cm, wysokość robocza 2200 cm, wygodne zaciski sekcji, głowica studyjna 16mm z gwintem uniwersalnym 1/4". Statyw przeznaczony do pracy z małymi i średnimi lampami oraz zestawami oświetleniowymi. Rozstaw nóg (od stopki do stopki) 75cm.  Świetlówka fluorescencyjna mocy minimum 65W o naturalnej temperaturze barwowej 5500K odpowiadającej temperaturze światła dziennego.   Specyfikacja: · Wymiary czaszy: min. 40x40cm · Mocowanie żarówki: gwint E27 · Żarówka: min. 65W  · Temperatura barwowa:5500K · Wysokość robocza: max. 230cm · Głowica: ruchoma, pozwala na zmianę kąta świecenia · Odbłyśnik: Wewnętrzny
Gwarancja
Produkt powinien posiadać autoryzowany punkt serwisowy w Polsce, instrukcje w języku polskim , Min. 24 miesięczna gwarancja świadczona na miejscu u klienta. Dopuszcza się wysyłkę sprzętu do autoryzowanego serwisu na koszt Wykonawcy.
Produkty powinny spełniać następujące wymagania o ile dotyczy:
•	wykonanie zgodnie z Polska Normą,
•	zgodność z normą BHP,
•	posiadać certyfikat CE, 
•	być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych.
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	Mikrofon kierunkowy z akcesoriami  Saramonic Vmic-Mini
Gwarancja
Produkt powinien posiadać autoryzowany punkt serwisowy w Polsce, instrukcje w języku polskim , Min. 24 miesięczna gwarancja świadczona na miejscu u klienta. Dopuszcza się wysyłkę sprzętu do autoryzowanego serwisu na koszt Wykonawcy.
Produkty powinny spełniać następujące wymagania o ile dotyczy:
•	wykonanie zgodnie z Polska Normą,
•	zgodność z normą BHP,
•	posiadać certyfikat CE, 
•	być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych.
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	Mikroport Saramonic Blink 500 B1
Gwarancja
Produkt powinien posiadać autoryzowany punkt serwisowy w Polsce, instrukcje w języku polskim , Min. 24 miesięczna gwarancja świadczona na miejscu u klienta. Dopuszcza się wysyłkę sprzętu do autoryzowanego serwisu na koszt Wykonawcy.
Produkty powinny spełniać następujące wymagania o ile dotyczy:
•	wykonanie zgodnie z Polska Normą,
•	zgodność z normą BHP,
•	posiadać certyfikat CE, 
•	być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych.
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	Gimbal do aparatu fotograficznego i kamery
Parametry minimalne:
•	Wbudowanym akumulator min 10 godzin pracy,
•	Podpora obiektywu 
•	Statyw metalowy
•	Płytka montażowa 
•	Uchwyt na telefon,
•	Silnik regulacji ostrości (Focus Motor)
•	Mocowanie silnika regulacji ostrości
•	Częstotliwość pracy - 2.4000-2.4835 GHz
•	Udźwig min. 2,5 kg
•	Mocowanie w standardzie NATO
•	Połączenie: Bluetooth 5.0; USB-C
•	Otwór mocujący M4
•	Otwór na śrubę 1/4”-20
•	Zimna stopka
•	Port transmisji obrazu/ silnika follow focus (USB-C)
•	Port RSS (USB-C)
•	Port silnika follow focus (USB-C)
•	Masa:1100-1300 g, Statyw: 220-230 g, Szybkozłączki: 100-110 g, 
•	Temperatura pracy  -20° - 45° C



Gwarancja
Produkt powinien posiadać autoryzowany punkt serwisowy w Polsce, instrukcje w języku polskim , Min. 24 miesięczna gwarancja świadczona na miejscu u klienta. Dopuszcza się wysyłkę sprzętu do autoryzowanego serwisu na koszt Wykonawcy.
Produkty powinny spełniać następujące wymagania o ile dotyczy:
•	wykonanie zgodnie z Polska Normą,
•	zgodność z normą BHP,
•	posiadać certyfikat CE, 
•	być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych.
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	Laptop do drukarki 3 D
Laptop o parametrach minimalnych:
• Ekran o przekątnej 15,6 cali
• Procesor: Intel Core i3
• Pamięć RAM: 8 GB
• Dysk: 256 SSD
• Brak wbudowanego napędu optycznego
• Złącza: HDMI, USB, Czytnik kart SD
• Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth 4.0
• System operacyjny: Windows 10 Pro
Gwarancja
Produkt powinien posiadać autoryzowany punkt serwisowy w Polsce, instrukcje w języku polskim , Min. 24 miesięczna gwarancja świadczona na miejscu u klienta. Dopuszcza się wysyłkę sprzętu do autoryzowanego serwisu na koszt Wykonawcy.
Produkty powinny spełniać następujące wymagania o ile dotyczy:
•	wykonanie zgodnie z Polska Normą,
•	zgodność z normą BHP,
•	posiadać certyfikat CE, 
•	być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych.
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	Filament biały do drukarki 3D
Minimalne parametry:
Filament winien być biodegradowalny bezpieczny dla uczniów,
kompatybilny  do zaoferowanej drukarki.
Produkty powinny spełniać następujące wymagania o ile dotyczy:
•	wykonanie zgodnie z Polska Normą,
•	zgodność z normą BHP,
•	posiadać certyfikat CE, 
•	być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych.
	3






	 
	 
	
	

	12










	Filament czerwony do drukarki 3D
Minimalne parametry:
Filament winien być biodegradowalny bezpieczny dla uczniów,
kompatybilny  do zaoferowanej drukarki.
Produkty powinny spełniać następujące wymagania o ile dotyczy:
•	wykonanie zgodnie z Polska Normą,
•	zgodność z normą BHP,
•	posiadać certyfikat CE, 
•	być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych.








	3









	 
	 
	
	

	13






	Filament niebieski do drukarki 3D
Minimalne parametry:
Filament winien być biodegradowalny bezpieczny dla uczniów,
kompatybilny  do zaoferowanej drukarki.
Produkty powinny spełniać następujące wymagania o ile dotyczy:
•	wykonanie zgodnie z Polska Normą,
•	zgodność z normą BHP,
•	posiadać certyfikat CE, 
•	być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych.
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	Filament zółty do drukarki 3D
Minimalne parametry:
Filament winien być biodegradowalny bezpieczny dla uczniów,
kompatybilny  do zaoferowanej drukarki.
Produkty powinny spełniać następujące wymagania o ile dotyczy:
•	wykonanie zgodnie z Polska Normą,
•	zgodność z normą BHP,
•	posiadać certyfikat CE, 
•	być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych.
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	Filament czarny do drukarki 3D
Minimalne parametry:
Filament winien być biodegradowalny bezpieczny dla uczniów,
kompatybilny  do zaoferowanej drukarki.
Produkty powinny spełniać następujące wymagania o ile dotyczy:
•	wykonanie zgodnie z Polska Normą,
•	zgodność z normą BHP,
•	posiadać certyfikat CE, 
•	być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych.
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	Filament zielony do drukarki 3D
Minimalne parametry:
Filament winien być biodegradowalny bezpieczny dla uczniów,
kompatybilny  do zaoferowanej drukarki.
Produkty powinny spełniać następujące wymagania o ile dotyczy:
•	wykonanie zgodnie z Polska Normą,
•	zgodność z normą BHP,
•	posiadać certyfikat CE, 
•	być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych.
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	Mkirofon kierunkowy Sarmonic SR-M3
Gwarancja
Produkt powinien posiadać autoryzowany punkt serwisowy w Polsce, instrukcje w języku polskim , Min. 24 miesięczna gwarancja świadczona na miejscu u klienta. Dopuszcza się wysyłkę sprzętu do autoryzowanego serwisu na koszt Wykonawcy.
Produkty powinny spełniać następujące wymagania o ile dotyczy:
•	wykonanie zgodnie z Polska Normą,
•	zgodność z normą BHP,
•	posiadać certyfikat CE, 
•	być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych.
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	Kamera przenośna cyfrowa 
Minimalne parametry:
-Jakość zapisu min. Full HD
-Stabilizator obrazu - optyczny lub cyfrowy
-Złącze mikrofonowe
-Obiektyw: zoom optyczny - 20x
Gwarancja
Produkt powinien posiadać autoryzowany punkt serwisowy w Polsce, instrukcje w języku polskim , Min. 24 miesięczna gwarancja świadczona na miejscu u klienta. Dopuszcza się wysyłkę sprzętu do autoryzowanego serwisu na koszt Wykonawcy.
Produkty powinny spełniać następujące wymagania o ile dotyczy:
•	wykonanie zgodnie z Polska Normą,
•	zgodność z normą BHP,
•	posiadać certyfikat CE, 
•	być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych.
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	Statyw do aparatu i kamery
Parametry minimalne:
- Wysokość minimalna: 36 cm
-Wysokość maksymalna: 143 cm
-Torba w zestawie:  Tak
- Przechył przód-tył: +90°/-32°
- Rodzaj głowicy: Głowica kulowa
-Niezależna blokada panoramy: Tak
-Przechył na bok: +32°/-32°
-Średnice nóg: 10, 13, 16, 19, 22 mm
-Materiał: Aluminium
-Obrót w panoramie: 360 °
- Szybko-złączka: Tak
Gwarancja
Produkt powinien posiadać autoryzowany punkt serwisowy w Polsce, instrukcje w języku polskim , Min. 24 miesięczna gwarancja świadczona na miejscu u klienta. Dopuszcza się wysyłkę sprzętu do autoryzowanego serwisu na koszt Wykonawcy.
Produkty powinny spełniać następujące wymagania o ile dotyczy:
•	wykonanie zgodnie z Polska Normą,
•	zgodność z normą BHP,
•	posiadać certyfikat CE, 
•	być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych.
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	Zestaw z mikrofonem dynamicznym Vonyx
Charakterystyka zestawu:
-Odbiornik z 1 mikrofonem doręcznym
- Mikrofon doręczny z wyświetlaczem wskazującym częstotliwość i niski poziom naładowania baterii
-16 kanałów z możliwością wyboru częstotliwości
-Oscylator PLL
-Wyraźny wyświetlacz
- Zrównoważone wyjście XLR i jedno niezbalansowane wyjście 6,3 mm
-W zestawie zasilacz sieciowy i gniazdo 6,3 mm
Parametry minimalne:
-Zakres częstotliwości: 863.000 - 865.000 MHz
-Pasmo przenoszenia: 40Hz - 17.000Hz
- Czułość: -90dB
-Stosunek sygnału do szumu: >90dB
- Zasilanie: 100-240VAC 50/60Hz (5V Micro-USB)
Gwarancja
Produkt powinien posiadać autoryzowany punkt serwisowy w Polsce, instrukcje w języku polskim , Min. 24 miesięczna gwarancja świadczona na miejscu u klienta. Dopuszcza się wysyłkę sprzętu do autoryzowanego serwisu na koszt Wykonawcy.
Produkty powinny spełniać następujące wymagania o ile dotyczy:
•	wykonanie zgodnie z Polska Normą,
•	zgodność z normą BHP,
•	posiadać certyfikat CE, 
•	być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych.
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	Słuchawki nauszne SONY MDRZX110APB z mikrofonem
Gwarancja
Produkt powinien posiadać autoryzowany punkt serwisowy w Polsce, instrukcje w języku polskim , Min. 24 miesięczna gwarancja świadczona na miejscu u klienta. Dopuszcza się wysyłkę sprzętu do autoryzowanego serwisu na koszt Wykonawcy.
Produkty powinny spełniać następujące wymagania o ile dotyczy:
•	wykonanie zgodnie z Polska Normą,
•	zgodność z normą BHP,
•	posiadać certyfikat CE,
•	być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych.
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	Zestaw do mocowania teł
Parametry minimalne:
• Materiał: aluminium, ABS
• Udźwig: do 2,5 kg
• Wymiary (wys. x szer.): 81 do 230 cm 
Gwarancja
Produkt powinien posiadać autoryzowany punkt serwisowy w Polsce, instrukcje w języku polskim , Min. 24 miesięczna gwarancja świadczona na miejscu u klienta. Dopuszcza się wysyłkę sprzętu do autoryzowanego serwisu na koszt Wykonawcy.
Produkty powinny spełniać następujące wymagania o ile dotyczy:
•	wykonanie zgodnie z Polska Normą,
•	zgodność z normą BHP,
•	posiadać certyfikat CE, 
•	być dopuszczone do użytku na potrzeby placówek oświatowych.
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	Tło fotograficzne
Parametry minimalne:
• Materiał: karton
• Rozmiar 1,35 x 10 m
• Masa: 1200 g
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	Szkolenie w zakresie użytkowania sprzętu i oprogramowania – drukarka 3D
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UWAGA: 
1. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia wskazywać będzie na konkretne produkty i/lub materiały z podaniem nazwy producenta, w tym zdjęcia poglądowe oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych równoważnych. 
2. Sprzęt i wyposażenie zostały opisane przez określenie minimalnych, wymaganych i potrzebnych Zamawiającemu „parametrów funkcjonalnych” co oznacza, że dopuszczalne jest dostarczenie sprzętu i wyposażenia równoważnego tj. posiadającego parametry na wymaganym poziomie lub lepsze od opisanych. 
3. Wyposażenie winne być fabrycznie nowe i kompletne oraz oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta oraz winne pochodzić z autoryzowanej sieci sprzedaży – oficjalnego kanału sprzedaży na rynek Unii Europejskiej, a także być objęte gwarancją producenta. 
[bookmark: _GoBack]4. Wykonawca dopilnuje aby podczas dostawy i montażu nie doszło do uszkodzenia urządzeń. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu uszkodzonych urządzeń 

[image: ]„Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach programu rządowego Laboratoria Przyszłości do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu”
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