PROJEKT BUDOWLANY - Szkota Podstawowa nr 3, ul. Lopuskiego 15 78-100 Kotobrzeg — wentylacja

mechaniczna i grawitacyjna

Zawartos¢ opracowania:

STRONA TYTULOWA:
- strona informacyjno-tytutowa
- spis zawartosci

PROJEKT BUDOWLANY:

- Opis techniczny

- Rzut piwnic — instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechaniczne;j
- Rzut parteru — instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej
- Rzut | pietra — instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechaniczne;
- Rzut Il pietra — instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej

ZALACZNIKI
- Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu projektant
- Opinia kominiarska nr 10/07/2019r.

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE (kopie)

- Uprawnienia projektowe i zaswiadczenia o przynaleznosci do I1zb
zawodowych autoréw opracowania

1:100
1:100

1:100
1:100

rys.S01
rys.S02

rys.S03
rys.S04




PROJEKT BUDOWLANY - Szkota Podstawowa nr 3, ul. Lopuskiego 15 78-100 Kotobrzeg — wentylacja
mechaniczna i grawitacyjna

OPIS TECHNICZNY
Projekt budowalny wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekt architektoniczno-budowlany

— Uzgodnienia z architektem

— ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z
pdzniejszymi zmianami),

- rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr
75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

- ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2015r. poz.199 z pbdzniejszymi zmianami),

- ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o dostepie do informacji o srodowisku i jego
ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z
pdzniejszymi zmianami),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003r. nr 120, poz. 1126),

- przepisy i wytyczne w zakresie projektowana i budowy instalacji wentylaciji
mechanicznej i grawitacyjnej

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera projekt budowalny instalac;ji:

- wentylacji mechanicznej,

- wentylacji grawitacyjne;j,

w budynku Szkoty Podstawowej nr 3 w miejscowosci Kotobrzeg ul. Lopuskiego 15.

3. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI

3.1. Instalacja wentylacji mechanicznej

Projekt przewiduje wentylacje mechaniczng w pomieszczeniu kuchni oraz jadalni.
Pomieszczenia wentylowane mechanicznie zostaty dobrane parametrami wg bilansu
powietrza. Instalacja wentylacji mechanicznej zostata tak dobrana aby przeptyw
powietrza odbywat sie ze stref czystych do stref brudnych. Zeby wykonaé to gtéwne
zatozenie zaprojektowano nadcisnienie w strefie czystej i podcisnienie w strefie brudnej.
Po uruchomieniu instalacji nalezy dokona¢ doktadnego pomiaru ilo$ci powietrza
wentylacyjnego w kazdym pomieszczeniu i dokonac¢ poprawnej regulacji ilosci powietrza
wentylacyjnego, w celu wywotania poprawnie dziatajacych miedzy strefami przeptywéw
powietrza. Dobor ilosci powietrza wentylacyjnego opiera sie gtownie na ilosci wymian
powietrza.

Dobrano wentylatory osiowe typu prio 160 EC na nawiewie i wywiewie powietrza
sterowane poprzez regulatory; wentylator nawiewny i wywiewny majg sie wigczyé
rownoczesnie. Na instalacji nawiewnej zamontowac nagrzewnice elektryczng CB160-2,7
wraz z zabezpieczeniem przeciwko przegrzaniu.
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Kanaty zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro. W wiekszosci
pomieszczen jako elementy nawiewne i wywiewne zaprojektowano anemostaty okragte
oraz kratki wentylacyjne kwadratowe.

Instalacja wentylacji — kuchnia

llo§¢ powietrza wyznaczono na podstawie ilosci wymian w pomieszczeniu (5w/h).
Dobrano wentylator nawiewny i wywiewny o wydajnosci Q=345m3/h z nagrzewnicg
elektryczna.

Instalacja wentylacji — jadalnia

llo§¢ powietrza wyznaczono na podstawie ilosci wymian w pomieszczeniu (5w/h).
Dobrano wentylator nawiewny i wywiewny o wydajnosci Q=495m3/h z nagrzewnica
elektryczna.

3.2. Instalacja wentylacji grawitacyjnej

Projekt przewiduje wentylacje grawitacyjng w pomieszczeniach szkoty. W celu
uzyskania poprawnej wentylacji nalezy oczysc¢ i otworzy¢ istniejgce kanaty wentylacji
grawitacyjnej na budynku. W zatgczeniu dokumentacji opinia kominiarska okreslajgca
ilosci kanatow wentylacyjnych. Przed przystgpieniem do robdét nalezy sprawdzic¢
wszystkie kanaty wentylacyjne:

- przewody kominowe nr 35-41, 28-29 sg kominami portkowymi Rozdzielenie przewodow
jest na wysokosci stropu strychu,

- w celu okreslenia ilosci przewodéw kominowych o nr 23-24, 26-27, 9-12, 8, 6-7
proponuje wykonac rozkucia na wysokosci |l pietra poniewaz blok kominowy jest wiekszy
niz na strychu,

- przewody od 5 do 44 majg wymiar 18x14cm,

- przewody od 1 do 5 majg wymiar 40x35cm,

- powodu braku dojscia do komindéw nr 14-22 brak jest mozliwosci sprawdzenia dtugosci
przewoddéw kominowych.

W celu podtagczenia istniejgcych kanatéw wentylacyjnych do pomieszczen nalezy
zastosowac kanaty typu Spiro oraz obudowac je ptytami kartonowo gipsowymi.

7. WYTYCZNE MONTAZU INSTALACJI

Instalacje wentylacyjne wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wentylacji”.

W kanatach nawiewnych i wywiewnych wykonac¢ otwory rewizyjne zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji wentylacji”. COBRTI INSTAL Zeszyt 5.
Urzadzenia zainstalowa¢ zgodnie z instrukcja montazu producenta zwracajgc szczegoing
uwage na umozliwienie dostepu serwisowego.

Instalacje wykonane z zastosowaniem przewodéw metalowych, a takze metalowg
armature, oraz urzgdzenia w instalacjach wykonanych z materiatéw nie przewodzacych
pradu elektrycznego nalezy objg¢ elektrycznymi potgczeniami wyrownawczymi, zgodnie
z wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-54:1999.
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Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem robo6t wykonaé zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét cz. II” i PN wraz z zachowaniem
warunkéw BHP i p-poz, zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z
15.06.2002 r. poz. 690 — tekst jednolity), oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggébw z tworzyw sztucznych” wydane przez PKTSGGIK,
Warszawa 1994r.

Projektant : Wojciech Wozniak




PROJEKT BUDOWLANY - Szkota Podstawowa nr 3, ul. Lopuskiego 15 78-100 Kotobrzeg — wentylacja
mechaniczna i grawitacyjna

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Szkota Podstawowa nr 3

Adres: ul. Lopuskiego 15, 76-100 Kotobrzeg

Branza: Instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej
Inwestor: Szkota Podstawowa nr 3

ul. Lopuskiego 15
76-100 Kotobrzeg

Autor: Wojciech Wozniak
78-100 Kotobrzeg, ul. Lopuskiego 14/9




PROJEKT BUDOWLANY - Szkota Podstawowa nr 3, ul. Lopuskiego 15 78-100 Kotobrzeg — wentylacja
mechaniczna i grawitacyjna

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Niniejsza informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfikg projektowanego obiektu
budowlanego sporzadza si¢ na podstawie Art. 20 ust.1 pkt 1b Ustawy - Prawo budowlane.

Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do pelnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu
budowy przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od wszystkich podwykonawcoéw przestrzegania
przepiséw prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy jest obowigzany w oparciu o niniejsza informacj¢ sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia rob6t budowlanych, w tym ewentualne jednoczesne prowadzenie robét budowlanych i produkcji
przemystowe;.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie obowigzkowo sporzadza sie, jezeli:
1) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z niebezpiecznych rodzajow robdt budowlanych
wymienionych w Art. 21 a ust.2 Ustawy - Prawo budowlane, lub
2) przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ diuzej niz 30 dni roboczych i Jednocze$nie bedzie przy nich
zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonno$¢ planowanych robét bedzie przekracza¢ 500
osobodni.

Zasady ogélne dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych znajduja si¢ w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 (Dz.U. Nr 47, p6z. 401), ktére zastapito rop. MBiPMB z
dnia 28.03.1972 w spr. bhp przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych oraz rop. RM z dnia
4.02.1956 w spr. bhp przy robotach impregnacyjnych impregnacyjnych i odgrzybieniowych, a takze w rozporzadzeniu
MIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie og6lnych przepiséw bhp (Dz.U. Nr 129, poz. 844)

1.Zakres robét
Zaplanowano budowe instalacji sanitarnych. Roboty obejmuja wykonanie rurociagdw o potaczeniach skrecanych.

2.Wykaz istniejacych obiektow
Brak.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Brak

4.Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét
W trakcie realizacji moze nastapi¢ zagrozenie bezpieczenstwa podczas wykonywania robdt na wysokosci, pracy z
gazami plynnymi oraz podczas montazu rur.

S.Instruktaz pracownikéw

Okres$lone czynnosci moga wykonywa¢ wylacznie osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Ponadto
przy pracach niebezpiecznych moze by¢ zatrudniony wylacznie pracownik, ktdry uzyskal orzeczenie lekarskie o
dopuszczeniu do okreslonej pracy. Niezaleznie od tego wszyscy pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni
zosta¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia powinny by¢
przeprowadzane jako :

- wstgpne - obejmujace instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie podstawowe,

- okresowe - obejmujace szkolenie i doskonalenie okresowe.

Szkolenie z zakresu BHP musi by¢ prowadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
28 maja 1996 r. w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
62, pdz. 285). Szkolenie moze by¢ prowadzone w formie instruktazu, seminarium, kursu lub samoksztalcenia
kierowanego. Szkolenie wstepne podstawowe oraz szkolenie okresowe powinno zakonczy¢ si¢ egzaminem,
przeprowadzonym przez organizatora szkolenia.

Pracownicy przeznaczeni do prac specjalnych lub niebezpiecznych powinni przejs¢ szkolenie specjalistyczne.
Szkolenie taki obejmuje czg$¢ teoretyczng i praktyczng i konczy si¢ egzaminem.

Osoba, ktéra uzyskata pozytywny wynik egzaminu otrzymuje pisemne $wiadectwo.

Szkolenia z zakresu BHP odbywaja si¢ w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Pracownik jest zobowigzany do
potwierdzenia na piSmie, ze zapoznal si¢ z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Uwaga - obowigzek przeszkolenia w  zakresie BHP dotyczy nie tylko pracownikéw, ale takze
pracodawcéw, w rozumieniu przepisOw Kodeksu pracy.

Poza szkoleniami  pracodawca  powinien wyda¢  szczegélowe instrukcje 1 wskazéwki dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowisku pracy.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét:

Wszystkie osoby przebywajace na budowie powinny stosowac¢ srodki ochrony indywidualnej. Bezposredni nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja kierownik budowy, kierownicy robdt oraz
mistrzowie budowlani. Sa oni réwniez odpowiedzialni za zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi.
Wszystkie instalowane urzadzenia musza by¢ w petni sprawne, oraz posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
deklaracj¢ zgodnos$ci z polskimi normami. Obok urzadzef nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu instrukcje obstugi.
Montaz i rozruch nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcja producenta, a w razie konieczno$ci, w jego obecno$ci. Stan
techniczny urzadzen i narz¢dzi pomocniczych powinien by¢ codziennie sprawdzany.

Pierwsza pomoc.

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikéw. Jezeli roboty wykonywane bgda w odleglosci wigkszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w
miejscu pracy powinna znajdowac si¢ przenos$na apteczka. Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe
stuzby zdrowia nie moga zapewni¢ szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno dostarczy¢
dostepne $rodki lokomocji. Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i
numery telefonéw najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, policji.




