pomieszczenia

Wycigg powietrza dn160
umieszczony 10cm od stropu

Nawiewnik okienny
higrosterowany
2szt. (30m3/h)

Nawiewnik okienny
higrosterowany
2szt. (30m3/h)

Nawiewnik okienny
higrosterowany
2szt. (30m3/h)
Nawiewnik okienny

higrosterowany
2szt. (30m3/h)
Nawiewnik okienny
higrosterowany
2szt. (30m3/h)
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26 x 16,5 x 30,4
klatka schodowa
1.16 sala lekcyjna

26 x 16,5 x 28

klatka schodowa
1.20

higrosterowany
2szt. (30m3/h)

Nawiewnik okienny

2szt. (30m3/h)

Nawiewnik okienny
higrosterowany

Nawiewnik okienny

higrosterowany
1szt. (30m3/h)
Nawiewnik okienny
higrosterowany
2szt. (30m3/h)

RZUT I PIETRO skala 1:100

2szt. (30m3/h)

Nawiewnik okienny
higrosterowany

sanitariat chlopcoéw
1.05
A: 8,89 m2

higrosterowany
2szt. (30m3/h)

Nawiewnik okienny

A:3247m2 | 1.17

A: 15,40 m2
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salalekcyjna B T |
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A: 18,15 m2 - T

komunikacja
1.00
A: 166,60 m2

sala lekcyjna
1.12
A: 46,05 m2 | _

% Vi

sala lekcyjna
1.1
A: 41,40 m2

sala lekcyjna
1.13
A: 46,14 m2

sala lekcyjna
1.14
A: 29,51 m2
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Nawiewnik okienny
higrosterowany
1szt. (30m3/h)
Nawiewnik okienny
higrosterowany
2szt. (30m3/h)
Nawiewnik okienny
higrosterowany
2szt. (30m3/h)
Nawiewnik okienny
higrosterowany
2szt. (30m3/h)
Nawiewnik okienny
higrosterowany
2szt. (30m3/h)
Nawiewnik okienny
higrosterowany
2szt. (30m3/h)
Nawiewnik okienny
higrosterowany
2szt. (30m3/h)
Nawiewnik okienny
higrosterowany
2szt. (30m3/h)
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sala lekcyjna
1.01
A: 41,35 m2
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zaplecze
1.03
A: 3,93 m2

ksiegowos¢

1.02

A: 14,44 m2

sala lekcyjna
1.10
A: 41,41 m2
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Nawiewnik okienny
higrosterowany
1szt. (30m3/h)

Nawiewnik okienny
higrosterowany
2szt. (30m3/h)

Nawiewnik okienny
higrosterowany
2szt. (30m3/h)

UWAGA:

- pomieszczenia opisane Szkota Podstawowa nr 3

- pomieszczenia nie opisane Zespotu Szkot
Ekonomiczno-Hotelarskich (tylko numer)

Nawiewnik okienny
higrosterowany
1szt. (30m3/h)

Nawiewnik okienny
higrosterowany
2szt. (30m3/h)

Nawiewnik okienny
higrosterowany
2szt. (30m3/h)

Legenda

INSTALACJA WENTYLACJI NAWIEWNEJ — projektowana
INSTALACJA WENTYLACJI WYWIEWNEJ — projektowana

sanitariat dziewczat
1.08
A: 7,10 m2

sanitariat pe
1.06
A: 3,58 m2

! 1. Przewody kominowe nr 35-41, 28-29 sg kominami portkowymi
Rozdzielenie przewodoéw jest na wysokosci stropu strychu

2. W celu okreslenia ilosci przewoddw kominowych o nr 23-24,
26-27, 9-12, 8, 6-7 proponuje wykonac rozkucia na wysokosci Il
pietra poniewaz blok kominowy jest wigkszy niz na strychu

3. Przewody od 5 do 44 majg wymiar 18x14cm

4. Przewody od 1 do 5 majg wymiar 40x35cm

5. Z powodu braku dojscia do kominéw nr 14-22 brak jest
mozliwosci sprawdzenia dtugos$ci przewodéw kominowych

I

sala lekcyjna
1.09
A: 41,47 m2

78-100 Kotobrzeg, ul. topuskiego 14/9
fel. +693 022 999
w.wozniagk@mastertech.info
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TEMAT: SZKOLA PODSTAWOWA NR3

W
4

Szkota Podstawowa nr 3
ul. topuskiego 15
78-100 Kotobrzeg

ADRES
INWESTYCJI:

Szkota Podstawowa nr 3
ul. Lopuskiego 15
78-100 Kotobrzeg

INWESTOR:

1szt. (30m3/h)
higrosterowany
2szt. (30m3/h)
higrosterowany
2szt. (30m3/h)

Nawiewnik okienny
higrosterowany
Nawiewnik okienny
Nawiewnik okienny

BRANZA: SANITARNA

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT: [ mgr inz. Wojciech Wozniak

nr upr.nr ZAP/0151/PBS/17

OPRACOWANIE:

SPRAWDZIL:

. RZUT I PIETRA - instalacja wentylacji
RYSUNEK: grawitacyjnej i mechanicznej

DATA: 15.07.2019r. | SKALA: [ 1100 S.03

TEN RYSUNEK OBJETY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY MASTERTECH Il Wojciech Wozniak | NIE MOZE
BYC UZYWANY BADZ REPRODUKOWANY W CZESCI LUB W CALOSCI
PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH BEZ PISEMNEJ ZGODY.




